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	Ürün Kodu
	Açıklama
	Marka
	Fiyat (USD)

	Acil Durum Yönlendirme Üniteleri 

DECOLITE Serisi dışındaki tüm acil durum yönlendirme ünitelerimiz standart olarak beyaz renkte üretilmektedir. DECOLITE Serisinin standart rengi siyahtır.  Bu renklerin dışında da istenen renklerde üretim özel sipariş üzerine yapılabilmektedir. Fiyat ve teslim süreleri için Malzeme Satış Departmanımızla görüşünüz. Tüm yönlendirme ünitelerinde tek yüzlüler için 1 adet, çift yüzlüler için 2 adet etiket eklenmelidir.

	MINISIGN Serisi Tek Yüzlü Üniteler (YENİ)

	MNS1-NM122
	2x2W Enkandesan, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	19

	MNS1-NM116
	1x6W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	22

	MNS1-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	28

	MNS1-8
	1 x6W, Aküsüz
	TEGS
	14

	ETK-S4
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (MNS1-NM122 ve MNS1-NM116
	TEGS
	2

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (MNS1-NM1 18 ve MNS1- 8
	TEGS
	2

	ECOSIGN Serisi Tek Yüzlü Üniteler

	ECS1-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	39

	ECS1-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	44

	ECS1-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	47

	ECS1-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	53

	ECS1-8
	1x8W, Aküsüz
	TEGS
	22

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi
	TEGS
	2

	ECOSIGN Serisi Çift Yüzlü Üniteler (YENİ)

	ECS2-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	47

	ECS2-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	53

	ECS2-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	55

	ECS2-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	61

	ECS2-8
	1 x8W, Aküsüz
	TEGS
	30

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (2 adet kullanılmalıdır,)
	TEGS
	2

	SILIMLITE Serisi Tek Yüzlü Üniteler

	SML1-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	41

	SML1-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	46

	SML1-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	50

	SML1-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	55

	SML1-8
	1 x8W, Aküsüz
	TEGS
	28

	ETK-S1
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi
	TEGS
	2


	SILIMLITE Serisi çift Yüzlü Üniteler

	SML2-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	50

	SML2-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	55

	SML2-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	57

	SML2-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	63

	SML2-8
	1x8W, Aküsüz
	TEGS
	32

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (2 adet kullanılmalıdır,)
	TEGS
	2

	EXLITE Serisi Tek Yüzlü Üniteler

	EXL1-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	59

	EXL1-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	66

	EXL1-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	70

	EXL1-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	77

	EXL1-8
	1x8W, Aküsüz
	TEGS
	40

	ETK-EXL
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi
	TEGS
	2

	EXLITE Serisi Çin Yüzlü Üniteler (YENİ)

	EXL2-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	72

	EXL2-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	78

	EXL2-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	83

	EXL2-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	89

	EXL2-8
	1x8W, Aküsüz
	TEGS
	52

	ETK-EXL
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (2 adet kullanılmalıdır,)
	TEGS
	2

	ECOLITE Serisi Tek Yüzlü Üniteler • IP65

	ECL-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	53

	ECL-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	59

	ECL-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	62

	ECL-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	68

	ECL-8
	1 x8W, Aküsüz
	TEGS
	36

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi
	TEGS
	2

	DECOLITE Serisi Tek Yüzlü Üniteler

	DCL1-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	86

	DCL1-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	92

	DCL1-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	97

	DCL1-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	103

	DCL1-8
	1 x8W, Aküsüz
	TEGS
	68

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi
	TEGS
	2


	DECOLITE Serisi Çift Yüzlü Üniteler

	DCL2-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	86

	DCL2-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	92

	DCL2-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	97

	DCL2-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	103

	DCL2-8
	1 x8W, Aküsüz
	68

	ETK-S2
	Kendinden Yapışkanlı Yönlendirme Etiketi (2 adet kullanılmalıdır,)
	2

	VERTILITE Serisi Kenardan Aydınlatmalı Üniteler- Ankastre

	VTL-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli - Gövde
	46

	VTL-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli - Gövde
	52

	VTL-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli - Gövde
	55

	VTL-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli - Gövde
	61

	VTL-8
	1x8W, Aküsüz -Gövde
	31

	PLX-VTLW-S
	Pencereli kapak ve Serigrafı Baskılı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	23

	PLX-VTL-S
	Düz Kapak ve Serigrafi Baskılı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	20

	PLX-VTL-P
	Düz Kapak ve Pantograf Oymalı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	30

	VERTILITE-CM Serisi Kenardan Aydınlatmalı Üniteler • Sıva Üstü (Tavana Montaj)

	VTLCM-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	46

	VTLCM-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	52

	VTLCM-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	55

	VTLCM-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	61

	VTLCM-8
	1x8W, Aküsüz
	31

	PLX-VTLCM-S
	Düz Kapak ve Serigrafi Baskılı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	20

	PLX-VTLCM-P
	Düz Kapak ve Pantograf Oymalı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	30

	VERTILITE-WM Serisi Kenardan Aydınlatmalı Üniteler - Sıva Üstü (Duvara Montaj)

	VTLVVM-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	46

	VTLVVM-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	52

	VTLWM-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	55

	VTLWM-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	61

	VTLWM-8
	1x8W, Aküsüz
	31

	PLX-VTLWM-S
	Düz Kapak ve Serigrafi Baskılı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	20

	PLX-VTLWM-P
	Düz Kapak ve Pantograf Oymalı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	30

	VERTILITE LED Serisi Kenardan Aydınlatmalı Üniteler • LED Lambalı - Ankastre (YENİ)

	VTLLED-M311
	11 Ad Beyaz Renkli LED Lambalı, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	92

	VTLLED-11
	11 Ad Beyaz Renkli LED Lambalı, 230VAC
	76

	PLX-VTLLED-S
	Düz Kapak ve Serigrafi Baskılı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	28

	PLX-VTLLED-P
	Düz Kapak ve Pantograf Oymalı Pleksiglas Yönlendirme Plakası
	39


	PRESTIGE LED Serisi Kenardan Aydınlatmalı Üniteler - LED Lambalı -Sıva Üstü (Tavana Montaj) (YENİ)

	PRSLED-M311
	11 Ad Beyaz Renkli LED Lambalı, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	88

	PRSLED-11
	11 Ad Beyaz Renkli LED Lambalı, 230VAC
	TEGS
	72

	PLX-PRSLED-S
	Pleksiglas Yönlendirme Plakası, Serigrafi Baskılı
	TEGS
	28

	PLX-PRSLED-P
	Pleksiglas Yönlendirme Plakası, Pantograf Oymalı
	TEGS
	39

	Acil Durum Aydınlatma Üniteleri Acil durum aydınlatma ünitelerimiz kaçış yolları üzerinde maksimum aydınlatma sağlayacak şekilde reflektörler ve şeffaf difüzörlerle donatılmışlardır,

	ELU1 Serisi Ayarlanabilir Tek Spotlu

	ELU1-120
	1x20W Halojen Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	121

	ELU1-320
	1x20W Halojen Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	121

	ELU1-140
	1x40W Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	121

	ELU1-340
	1x40W Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	152

	ELU1-150
	1x50W Halojen Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	121

	ELU1-250
	1x50W Halojen Lambalı, 2 Saat Süreli
	TEGS
	152

	ELU1-350
	1x50W Halojen Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	176

	ELU1-MP
	ELU1 Üniteleri için Montaj Sehpası
	TEGS
	18

	ELU2 Serisi Ayarlanabilir Çift Spotlu

	ELU2-120
	2x20W Halojen Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	150

	ELU2-320
	2x20W Halojen Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	176

	ELU2-140
	2x40W Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	176

	ELU2-340
	2x40W Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	273

	ELU2-150
	2x50W Halojen Lambalı, 1 Saat Süreli
	TEGS
	176

	ELU2-250
	2x50W Halojen Lambalı, 2 Saat Süreli
	TEGS
	273

	ELU2-350
	2x50W Halojen Lambalı, 3 Saat Süreli
	TEGS
	299

	ELU2-MP
	ELU2 Üniteleri için Montaj Sehpası
	TEGS
	22

	FLUSHLITE Serisi - Ankastre

	VTF-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli - Gövde
	TEGS
	55

	VTF-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli - Gövde
	TEGS
	59

	VTF-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli - Gövde
	TEGS
	64

	VTF-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli - Gövde
	TEGS
	69

	VTF-8
	1x8W, Aküsüz- Gövde
	TEGS
	40

	VTF-KAPAK
	VTF için Kapak
	TEGS
	9


	FACELITE Serisi - Sıva Üstü (YENİ)

	FCL-NM118
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	43

	FCL-NM318
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	49

	FCL-M118
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	52

	FCL-M318
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	57

	FCL-8
	1x8W, Aküsüz
	TEGS
	26

	ECOLITE C Serisi - IP65 - Şeffaf Difüzörlü

	ECL-NM118C
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	53

	ECL-NM318C
	1x8W, Elektrik Kesintisinde Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	59

	ECL-M118C
	1x8W, Sürekli Yanan, 1 Saat Süreli
	TEGS
	62

	ECL-M318C
	1x8W, Sürekli Yanan, 3 Saat Süreli
	TEGS
	68

	ECL-8C
	1 x8W, Aküsüz
	TEGS
	36

	AdUALlTE Serisi - IP65 - (Lamba Hariç)

	AOL-NM136
	1x36W kompakt floresan lambalı, elektrik kesintisinde yanan, 1 saat süreli
	TEGS
	114

	AOL-NM336
	1x36W kompakt floresan lambalı, elektrik kesintisinde yanan, 3 saat süreli
	TEGS
	141

	AOL-M136
	1x36W kompakt floresan lambalı, sürekli yanan, 1 saat süreli
	TEGS
	124

	AOL-M336
	1x36W kompakt floresan lambalı, sürekli yanan, 3 saat süreli
	TEGS
	151

	AOL-136
	1x36W kompakt floresan lambalı, aküsüz
	TEGS
	66

	Acil Durum Aydınlatma Modülleri - Ni-Cd Akü ile birlikte

	EML-NM
	1x8W Floresan Lamba için Non-maintained Kontrol Modülü
	TEGS
	26

	EML-M
	1x8W Floresan Lamba için Maintained Kontrol Modülü
	TEGS
	36


	 
	Acil Durum Aydınlatma Dönüştürme Üniteleri
	 
	 

	 
	ECU-4P Serisi - 4 Uçlu Floresan Lambalar için
	 
	 

	ECU4P1
	20Wa kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 1 saat süreli Ni Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	37

	ECU4P1-2H
	20W'a kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 2 saat süreli Ni Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	53

	ECU4P1-3H
	20VVa kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 3 saat süreli Ni Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	69

	ECU4P2
	65Wa kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 1 saat süreli Ni Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	40

	ECU4P2-2H
	20Wa kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 2 saat süreli Ni Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	59

	ECU4P2-3H
	65Wa kadar Düz, Simit veya Kompakt floresan lamba için, 3 saat süreli Ni
	TEGS
	78

	 
	Cd aküsü ile birlikte, konvansiyonel veya elektronik balast ile uyumlu
	TEGS
	0

	 
	ECUxxxHNC Serisi - 12V Halojen Lambalar için (YENİ)
	TEGS
	0

	ECU120HNC
	1x20W Lamba için, 1 Saat Süreli Ni-Cd aküsü ile birlikte
	TEGS
	100

	ECU320HNC
	1x20W Lamba için, 3 Saat Süreli Ni-Cd aküsü ile birlikte
	TEGS
	158

	ECU150HNC
	1x50W Lamba için, 1 Saat Süreli Ni-Cd aküsü ile birlikte
	TEGS
	100

	ECU350HNC
	1x50W Lamba için, 3 Saat Süreli Ni-Cd aküsü ile birlikte
	TEGS
	158
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